PRODUKTION | U-Wagen

Race Track iiber der Donau vor
dem ungarischen Parlament in
Budapest

((c) Joerg Mitter)

Red Bull Air Race

Zum funften Mal wurde das
Red Bull Air Race am ungari-
schen Nationalfeiertag in
Budapest uber der

Donau vor dem ungarischen
Parlamentsgebaude ausge-
tragen, aber zum ersten Mal
ubertrug der neue HD-U-
Wagen von SIVision den
Event und feierte eine ge-
lungene Premiere. Zusam-
men mit Riedel Kommuni-
kation, Kitz Exklusive, Sky-
Media AG, Diamond Vision,
TDA Services und LMC wur-
de uber einer halben Million

Zuschauern an der Strecke und einem weltweiten Publikum an den

Fernsehern der Ausscheidungskampf von zwolf Rennflugzeugen

hautnah in High-Definition prasentiert.

Premiere in Budapest

SIVision

51 Sender aus 42 Landern ibernahmen das
von SIVision mit 16 High-Definition-Kameras
und jeweils zwei drahtlosen Kameras aus
den Flugzeugen produzierte Weltbild. Der
4ot HD-U-Wagen mit einer Linge von
16,50m, einer Hohe von 4m und einer aus-
gefahrenen Breite von 5,6om bietet eine Pro-
duktionsflache von rund som_ und ist aus-
geriistet mit einem Sony MVS-8o00 Vier-
Ebenen-Bildmischer mit 8o Ein- und 56
Ausgangen. Die Videoverteilung erfolgt tiber
zwei Harris-Platinum-Kreuzschienen mit 512
_512und 128 _ 128 Koppelpunkten, die tiber
einen BFE-KSC-Controller angesteuert wer-
den. 78 Sony-LMD-Monitore mit davor ge-
schalteten Axon HOW-200 Quadsplit-Rech-
nern und fiinf Referenzmonitore vom Typ
BVM-L230 bieten allen an der Produktion Be-
teiligten einen umfassenden und qualitativ
hochwertigen Uberblick tiber alle ankom-
menden und abgehenden Videosignale. In
der Bildkontrolle kommen aufRerdem 14 So-

ny CRT-Monitore vom Typ BVM-A14F5M zum
Einsatz.

Die HDC-1500 Kamerasignale, einschlief3lich
der zwei Sony HDC-3300 SuperSloMo-Sig-
nale, werden auf einem Netzwerk von acht
EVS XT[2] 6-Kanal Servern aufgezeichnet
und stehen damit fiir sofortige Zeitlupen-
wiedergabe zur Verfligung. In der 5.1 Sur-
round-Sound-Regie ist ein Lawo mc_ 66 Re-
giepult mit 192 DSP-Kanalen und eine Lawo
Nova 73 Matrix mit 8.192 Koppelpunkten in-
stalliert. Die Lautsprecher kommen von
Klein&Hummel und das Metering von RTW.

Die Kommunikation erfolgt liber eine 256 _

256 Riedel Artist Intercom-Anlage mit 24 ex-
ternen Panels und liber 40 Motorola-Wire-
less-Handsets. Im Rlstwagen stehen eine
zweite Produktionsregie mit einem weiteren
MVS-8ooo0 zur Verfligung und ein MAZ-
Raum mit zwolf Sony HDW-D20ooo VTRs.
Beide Fahrzeuge spiegeln die jahrelange Er-
fahrung von Imre Sereg bei der Ubertragung
von internationalen Live-Events wieder und
wurden von den Systemintegratoren VTS (Vi-

deo) und Sono (Audio) perfekt in die Praxis
umgesetzt. Die beidseitig ausfahrbare Ka-
rosserie wurde von Bischoff+Scheck gebaut
(www.sivision.tv).

LiveMotionConcept (LMC)

Bei jedem Air Race ist ein Antelope-High-
speed-Camera-System von LMC im Einsatz
und liefert an den U-Wagen in Realtime
atemberaubende Bilder von den Flugmano-
vern der Piloten zwischen den Pylonen. Auch
der Vergleich der Flugbahnen der konkurrie-
renden Flugzeuge wird hier erstellt. Dazu lie-
fert die Fiihrungskamera neben dem Bild-
signal auch die Metadaten von der Optik
(Brennweite) und vom Stativ (Schwenkwin-
kel und -geschwindigkeit) an die Dartfish-
Analysesoftware, liber die dann bereits fiinf
Sekunden, nachdem die zwei zu verglei-
chenden Fllige absolviert sind, die liberblen-
deten Flugkurven dem Regisseur im U-Wa-
gen zur Sendung angeboten werden konnen
(www.livemotionconcept.de).
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Video-Produktions-Bereich im SIVision HD U-Wagen

Timing Data Animation (TDA)
Services

Die Zeitnahme der Rennflugzeuge aufihrem
Weg durch die Pylone wird durch die Firma
TDA Services sichergestellt. Ein 3D-Lasers-
can-System liefert exakte Zwischenzeiten
und die Gesamtzeit jedes Fluges. Auch die
Daten vom Electronic Flight Information Sy-
stem (EFIS) werden hier ausgewertet: GPS,
Flughohe, Fluggeschwindigkeit, Telemetrie,
Gravitation — die Daten von allen Flugpara-
metern werden kontinuierlich in einen Com-
puter eingespeist, der daraus ein virtuelles
Bild des jeweiligen Fluges erstellt, gleichzei-
tig errechnet die dazugehorige Software
auch jede gewiinschte virtuelle Kamerapo-
sition, aus der die Flugparabel betrachtet
werden soll. Auch dieses Signal wird dem U-
Wagen angeboten und verdeutlicht die wag-
halsigen Mandver der Piloten und die Gravi-
tationskraften denen sie ausgesetzt sind
(TDA Services GmbH, Joachim Polzl, Inns-
bruck).

SkyMedia AG
Ein Bolkow BO105-Hubschrauber mit einer
HDC-1500-Kamera in einem auf fiinf Achsen
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stabilisiertem Gyro-System von Cineflex be-
gleitet die Rennflugzeuge auf ihrem Kurs
durch die Pylone und bietet damit dem U-
Wagen ein drittes Highlight-Signal an. Der
Kameramann sitzt neben dem Pilot Juerg
Fleischmann und liefert auBerdem Aerial
Shots vom Rundkurs. AuBerdem ist eine Ka-
mera im Cockpit installiert, Gber die der Pi-
lot zu sehen ist wahrend er die Rennstrecke
vorstellt. Eine dritte Kamera ist am Heck des
Hubschraubers montiert, um Beauty-Shots
Uber den Hubschrauber hinweg zu liefern.
Auch die jeweils zwei Kameras in den zwolf
Rennflugzeugen werden von SkyMedia in-
stalliert und betreut. Gegenwartig laufen
hier Tests, um die zurzeit noch in Standard-
Definition arbeitenden Fingerkameras durch
High-Definition-Kameras zu  ersetzen
(www.sky-media.ch).

Riedel Kommunikation

Fur die Kommunikation vom U-Wagen zu al-
len anderen beteiligten Gewerken beim Red
Bull Air Race ist Riedel Kommunikation zu-
standig. Diese Leistung beginnt mit der
Sprechverbindung der Flugkontrolle im To-
wer zu den Piloten beim Start auf der TRW
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Der BO105 von SkyMedia mit HDC-1500 im Gyro-Gehduse
von Cineflex

(Temporaray Runway), wahrend des Fluges
durch die Pylone und bei der Landung. Sie
schlieRt auch die drahtlose Ubertragung der
Kamerasignale aus den Flugzeugen, aus dem
HD-Kamerahubschrauber der Skymedia AG
sowie der zwei Sony HDC-1500 Kameras mit
Gigawave-Adapter von der TRW mit ein.
AuRerdem wird das im U-Wagen produzier-
te Fernsehsignal fur die Zuschauer an der
Strecke auf die Mitsubishi LED Screens von
Diamond Vision tibertragen. Dazu hat Riedel
auf dem TV-Compound ein eigenes Control-
Center aufgebaut. Von hier aus wird ein Ar-
tist 128 Netzwerk Uberwacht, das drei Kno-
tenpunkte (Race Control Tower, TV-Com-
pound und Organisations-Compound mit
Security, VIP- und Media-Betreuung) tiber ein
zweifach redundantes Glasfaserkabel ver-
bindet und so das individuelle Labeling von
70 RCP-1028E/0 Panels bietet. In das Inter-
com Matrix System ist Riedels ,Digital Trun-
ked Radio System“ (TETRA) eingebunden.
Uber 450 Motorola MTH800-Handsets sind
wahrend des Air Race im Einsatz und ge-
wahren einen abhdrsicheren Informations-
austausch zwischen allen an der Produktion
Beteiligten. Auch die IT-Infrastruktur wird
von Riedel bei jedem Air Race aufgebaut und

AN

Cockpit der Renﬁflugzeuge mit EFIS und
Kamera

Thomas Riedel im Riedel Control Center

Kamera-Sucher und -Fernbedienung im Hu

e S W

bschrauber-Cockpit

betreut. Das schlie3t den Aufbau eines Me-
dia Centers mit Internet-Zugang, VolIP Tele-
fon sowie die Bereitstellung der notwendi-
gen Server und die Einrichtung der Firewall
mit ein. Insgesamt liefert Riedel zu jedem Air
Race sechs Container mit 11t Equipment an
(www.riedel.net).

Kitz Exklusive

Fir den Aufbau der technischen Infrastruk-
tur (Stromversorgung, Klimaanlage im Tech-
nikzelt, Hangars an der TRW, zwei Race To-
wers, Media- und VIP-Zelt, Kiichenzelt fuir das
Catering) ist Kitz Exklusive mit seinen drei
Business Units Kitz Energy, Kitz Construction
und Kitz Catering zustandig. 22 LKW-Ladun-
gen Equipment werden dafiir von Air Race
zu Air Race in Europa (Rotterdam, London,
Budapest, Porto, Navarro) transportiert. Ein
identisches Equipment-Set wird zu den Ren-
nen in Abu Dhabi, San Diego, Detroit und
Perth mit dem Flugzeug transportiert. Die
94 mobilen Stromaggregate liefern in der
Spitze eine Leistung von sechs MW und sind
auf drei MW Dauerlast ausgelegt. 30km
Stromkabel und 83 Stromverteiler werden
vor jedem Rennen installiert, um U—Wagen,
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Klimaanlagen, Intercom, Race-Control und
Zeitmessung, die Beleuchtung der TRW und
die Stromversorgung der LED-Screens si-
cherzustellen.Wahrend der Aufbauarbeiten
und wahrend des Trainingstags, des Qualifi-
kationstags und des Renntags mussen dafiir
15.000 bis 20.000 Liter Diesel bereitgestellt
werden.

Kitz Construction hat speziell fiir das Red Bull
Air Race 21 mobile Gebaude und Zeltkon-
struktionen entworfen und gebaut: die Flug-
zeug Hangar, die zwei Race Control Tower,

Remote-Control der Kameras in den Rennflugzeugen im Riedel Control Center

das Media-Zelt und das VIP-Zelt. Dort ver-
sorgt Kitz Catering die Gaste und Medien-
vertreter mit ausgewahlten Spezialitaten
aus Osterreich und dem jeweiligen Austra-
gungsort. Dabei wird der grote Teil der Spei-
sen in der Kitz Catering Kiiche in Salzburg
vorbereitet und in einem 4ot Truck an die
Rennstrecke gefahren und dort im Kiichen-
zelt sowohl fir die Crew als auch fuir die VIPs
fertig gestellt.

Insgesamt werden wahrend eines Events bis
zu 16.000 Essen zubereitet, und an jedem
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Riedel-Installationen fiir das Red Bull Air Race

Austragungsort freut sich die Crew be-
sonders auf den ,Wiener-Schnitzel-Day“
(www.kitz-exklusiv.at).

Diamond Vision

Um auch den mehr als 500.000 Zuschauern
an der Rennstrecke in Budapest das Fern-
sehsignal mit all den Highlight-Bildern aus
dem Hubschrauber,von der LMC-Highspeed-
Kamera und der virtuellen Kamera von TDA
zu zeigen, hatte Diamond Vision fuinf Mit-







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF004d004d002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000610062002000310033002e0039002e0032003000300034>
    /ENU (MM-Einstellungen vom 3.8.2005)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [623.622 793.701]
>> setpagedevice


